
granice działek

nieprzekraczalna linia zabudowy /zgodnie z MPZP/

obiekt kubaturowy (wg.Dec. o pozw. na bud. 169 z dn. 14.07.2020 r.)

obrys elementów nadwieszonych

I ilość kondygnacji

komunikacja pionowa

wejście do budynku

zjazd na działkę

śmietnik /wyodrębnione pomieszczenia w budynku/SM

miejsca postojowe /kostka brukowa/ (wg.Dec. o pozw. na bud. 169 z dn. 14.07.2020 r.)

ciągi piesze /płyta betonowa/ (wg.Dec. o pozw. na bud. 169 z dn. 14.07.2020 r.)

zieleń niska /trawa/

ciągi pieszo-jezdne /kostka brukowa/ (wg.Dec. o pozw. na bud. 169 z dn. 14.07.2020 r.)

obszar opracowania (dz.ewid.nr. 250/49, 250/50, 250/53, 250/54, 250/55)

Uwaga!

Rozbiórki elementów istniejących wg odrębnego opracowania oraz postępowania administracyjnego.

Projektowane uzbrojenie terenu wg opracowań branżowych - istalacji sanitarnych, elektrycznych oraz
teletechchnicznych.

Realizacja i projekt przyłaczy wg odrębnego opracowania oraz postępowania administracyjnego.

Projektowana przebudowa zewnętrznego układu drogowego wg odrębnego opracowania oraz
postępowania administracyjnego.

Projektowane drogi wewnętrzne wg opracowania branżowego.

Zieleń projektowana wg opracowania branżowego.

hydranty zewnętrzne

wpusty kanalizacji deszczowej /wg opracowania branżowego/

projektowane rzędne terenu

słup oświetleniowy wys 6m

odwodnienie liniowe /wg opracowania branżowego/

ławka

słup oświetleniowy wys.6m

stacja ładowania pojazdów
elektrycznych /wg opracowania branżowego/

projektowane ciągi piesze /płyta brukowa/

projektowana zieleń niska

projektowany obiekt kubaturowy
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TEREN KOLEJOWY ZAMKNIĘTY
WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA PKP PLK S.A.

OBSZAR  TOROWISKA, PERONÓW I ZADASZEŃ STACJI KONIN
PKP PLK S.A.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZJAZD WRAZ Z ROZBUDOWĄ UL. KOLEJOWEJ
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

słup oświetleniowy wys. 6m, aluminiowy, zabezpieczony powłoką antygrafitti,
zabezpieczony odbojami z oprawami ES-SYSTEM, PARK FLOWER, MIDI 4, kolor czarny
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ISTNIEJĄCY ZJAZD DO LIKWIDACJI
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
ORAZ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

TRASA WOLNA OD PRZESZKÓD
PASY PROWADZĄCE W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM.
NA KRAWĘDZIACH ODDZIELAJĄCYCH OD JEZDNI
STOSOWAĆ POLE OSTRZEGAWCZE "UWAGA"

TRASA WOLNA OD PRZESZKÓD
PASY PROWADZĄCE W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM.
NA KRAWĘDZIACH ODDZIELAJĄCYCH OD JEZDNI
STOSOWAĆ POLE OSTRZEGAWCZE "UWAGA"

STACJA ŁADOWANIA
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ELEKTRYCZNYCH
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Następnie zostanie wykonane ścięcie 3 stopni na drugiej połowie.
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UWAGI:
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót
powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności  pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny
zostać wyjaśione z Głównym Projektantem.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach:
- w opisach okien - na linii wymiarowej zawarto wielkość otworu w stanie surowym,
- powierzchnie podano w stanie surowym ze względu na technikę zliczania pomieszczeń,
- rzędne terenu podano w wysokościach bezwzględnych od 0,00 m n.p.m.
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym
Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym
wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
4. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
W przypadku wątpliwości Wykonawca winien zgłosić się do nadzoru autorskiego.
5. Część rysunkowa oraz część opisowa Projektu Budowlanego są dla Wykonawcy równorzędnie wiążące, w przypadku rozbierzności Wykonawca winien wyjaśnić
wątpliwości z nadzorem autorskim.
6. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap p-poż, obejm,
opasek, kaset ogniowych - systemowych.
7. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R,E,I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.
8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie
propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji nadzoru autorskiego.
9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów
i wykonywanych robót.
10. Rzuty pomieszczeń przedstawiono po obrysie podłogi. Szczegółowe odwzorowanie pomieszczeń zawarte zostanie w projekcie wykonawczym.
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ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE W KONINIE.
BUDOWA ZADASZENIA NAD PRZEJŚCIEM Z BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO (NDK)

DO ZEJŚCIA DO PERONÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA TERENIE DZIAŁEK EWID. NR 250/50; 250/52; 250/53; 250/54; 250/49; 250/55.

UWAGA:

Na etapie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji audytora zapewnienia dostepności PKP S.A.
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